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TV signaler er sårbare og kan let forstyrres af andre elektriske signal-
er. Derfor skal antenneinstallationen være i orden. Det betyder, at an-

tennekabler, stik og samlinger skal være tætte, så andre signaler ikke 
kan komme ind og ødelægge billedet. Kabler og stik holdes tætte ved 

hjælp af en skærm af metal. Skærmen skal dække hele forbindelsen 
fra start til slut, hvis den skal virke.

Hvis billedet på din fladskærm ser sådan 
ud, skyldes det næsten altid utætheder i 
an-tenneinstallationen. Nedenfor ser du 
eksempler på typiske problemer.

Antennestik med plastickappe altid utætte. Der 
er ca. en centimeters åbning i skærmen, hvor 
fremmede signaler kan komme ind. Blot et en-
kelt stik i samlede installation, kan forstyrre 
billedet på alle tv apparater i huset.

Hjemmelavede samlinger duer ikke – og det 
hjælper ikke at sætte stanniol omkring.

Fordelerdåsen er af plastic. Den afskærmer 
ikke fra udefra kommende signaler.

Vægstikket (af typen F2 eller G2) har ingen 
metal på bagsiden til at beskytte mod frem-
mede signaler.

Dette antennekabel med færdig støbt stik viste 
sig at være utæt, da det blev skåret op og un-
dersøgt. Skærmen er ikke ført ordentligt gen-
nem stikket.

På dette antennekabel mang-ler der en 
skærm af metalfolie under den ydre 
skærm af tråd.


