
TV signaler er sårbare og kan let forstyrres af andre elektriske sig-
naler. Derfor skal antenneinstallationen være i orden. Det betyder, at 

antennekabler, stik og samlinger skal være tætte, så andre signaler 
ikke kan komme ind og ødelægge billedet.

Køb tætte kabler og stik. Køb hos professionelle antenne installatør-
er. Tætte kabler og stik koster mere end utætte – måske en hundre-

delap mere – men det er en lille udgift sammenlignet med en flad-
skærm til 5000.

Vægdåsen. Skærmen er ført helt ind til to 
mm fra skruen, og det bronzefjedrende 
dæksel lukkes ned over, så dåsen er fuld-
stændig tæt.

Antennekablet. Dobbelt-skærmet med folie og en 
flettet strømpe af kobbertråd. Minimumskrav til 
tæthed er 85 dB. Antennekabler må ikke bøjes 
i skarpe vinkler. Hvis du sætter antennekablet 
fast, så lad være med at hamre en kabelclips 
ned over kablet, så det deformeres.

Samlinger. Hvis kabler skal samles, skal det 
gøres med krympede F-connectorer

Tilslutningskabel. Kablet fra vægdåse til tv ap-
parat skal være af god kvalitet. Skærmen skal 
være ført rigtigt gennem stikkene. Ferritker-
nerne (de to muffer omkring kablet) opsamler 
den støj, som kryber på skærmens yderside.

Antennestikket. Hvis du selv monterer kabler og 
stik. Så køb kabel af god kvalitet og stik, der er 
tætte (metalstik, der klemmes helt sammen om 
kablets skærm).

Når din antenneinstallation er tæt, skulle bille-
det på din fladskærm gerne se sådan ud.
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